














AMORTECEDOR DE

PULSACAO (OPCIONAL) CONEXAO FLEXIVEL
ENTRADA DE AR CONEXAO DO TUBO
ENTRADA DE AR SAIDA DE AR )
MANOMETRO
VALVULA DE FECHAMENTO
CONEXAO DA LINHA DE AR COM
AMORTECEDOR DE PULSACAO
, DESCARGA
VALVULA DE FECHAMENTO
MANOMETRO CONEXAO FLEXIVEL CONEXAO DE DRENAGEM
VALVULA DE FECHAMENTO DE AR
VALVULA ) ENTRADA DE AR
SOLENOIDE DE TRES
FILTRO-REGULADOR
CONEXAO DE DRENAGEM
CONEXAO DOS TUBOS
[Pés] [Metros]
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[Ltr/Min]
Py ; [Gal./Min.]
DESCARGA DE AGUA

Dados baseados em 1 pé (0,3 m) de sucgéo positiva (imersa), agua ambiente.
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yamadapump.com

SEU DISTRIBUIDOR LOCAL:

Preparado e impresso nos EUA.
Formulario #GB0810 (Substitui o Formulério #GB1007)

Yamada America, Inc.
955 East Algonquin Road
Arlington Heights, Illinois 60005

800 990-7867 Numero para chamadas gratuitas
847 631-9200 Fone
847 631-9273 Fax

E-mail: sales@yamadapump.com
Website: yamadapump.com






